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Вариант 1

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А).

Деталь: Вал вторичный коробки передач 52-1701105-01.

Дефекты:

1.Износ передней шейки под подшипник.

2.Износ резьбы М30*1-6д.

3.Износ шейки под задний подшипник.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А).

Деталь: картер коробки передач 52-1701105-01.

Дефекты:

1.Трещина длиной 50 мм.

2.Износ отверстия под подшипник первичного вала.

3.Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

3. Определить штучное время на развёртку трещины на картере коробки передач автомобиля  ГАЗ-3307. Длина трещины 50 мм.

4. Составить проект рабочего места по восстановлению детали (по зад. 3)

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подъёмно-транспортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.
Вариант 2

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЯМ3-238.

Деталь: шатун в сборе 236-1004045-Б.

Дефекты:

1. Изгиб и окручивание шатуна.

2. Износ  торцев нижней головки.

3. Износ отворотил под втулку верхней головки.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ-53371 (МАЗ-500).

Деталь: вал первичной коробки передач 236-1701027-А

Дефекты:

1. Износ шейки под передний подшипник.

2. Износ шейки под задний подшипник.

3. Износ резьбы М70*2-6Н под кольцо крепления подшипника.

3. Определить штучное время на шлифование шейки под передний подшипник вала первичного коробки передач автомобиля МАЗ-53371 под размер по рабочему чертежу. Припуск-0,1. Станок круглошлифованный 3А151.

4. Составить проект рабочего места по восстановлению детали (по зад. 3)

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подъёмно-транспортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

ВАРИАНТ  3

1.Раработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307(ГАЗ-53А).

Деталь: кулак поворотный 53-3 001012-А2.

Дефекты:

1.Износ шейки под наружный подшипник ступицы.

2.Износ шейки под внутренний подшипник ступицы.

3.Износ резьбы М24*1, 5 под гайку.

2.Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307(ГАЗ-53А)

Деталь: вал первичный коробки передач 52-1701030-А

Дефекты:

1.Износ шлицев по толщине.

2.Износ шейки под задний подшипник.

3.Износ шейки под передний подшипник.

3.Определить штучное время на заварку шлицев вала первичного коробки передач автомобиля ГАЗ-3307.

4.Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3)

-определить площадь;

-подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

-выполнить планировку рабочего места.
ВАРИАНТ 4

1.Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410(ЗИЛ-130)

Деталь: кулак поворотный 130-3001014-В.

Дефекты:

1.Износ резьбы М36*2-6д под гайку.

2.Износ кольца под сальник.

3.Износ отверстия под втулки шкворня.

2. Разработать план технологических операций восстановления ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410(ЗИЛ-130)

Деталь: вал первичный коробки передач 130-1701030-Б.

Дефекты:

1.Износ шлицев по толщине.

2.Износ отверстия под роликовый подшипник.

3.Износ шейки под задний подшипник.

3.Определить штучное время на обточку шлицевой шейки вала первичного коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410 после наплавки. Диаметр до обработки 43мм, после обработки 40мм, длина шейки 100мм. Станок токарно-винторезный 1К62.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3)

-определить площадь;

-подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку.  

-выполнить планировку рабочего места.

ВАРИАНТ 5

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110(ГАЗ-24).

Деталь: кулак поворотный 24-300I0I2.

Дефекты: 

1. Износ отверстий  под шкворень.

2. Срыв резьбы  М24хI, 5-6Н.

3. Износ шейки под внутренний роликоподшипник.

 2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110(ГАЗ-24) 

Деталь: вал, ведущий коробки передач 24-I70I022.

Дефекты:

1. Износ шейки под шариковый подшипник коленчатого вала.

2. Износ шлицев по толщине.

3. Износ шейки под шариковый
 подшипник.

   3. Определить штучное время на заварку шлицев вала ведущего коробки передач автомобиля ГАЗ-3110(ГАЗ-24).

   4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3):

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места. 
ВАРИАНТ  6

1 . Разработать схемы технологических процессов восстановленного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130).

Деталь: картер передач 130-171015-Б2.

Дефекты:

1. Трещина длиной 55 мм, не проходящая через отверстия под подшипники .

2. Износ отверстий под подшипники первичного и вторичного валов .

3. Износ отверстия под переднюю шейку оси блока шестерен заднего хода.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель:   ЯМЗ-233

Деталь: вал распределительный 238-1006015-Г2.

Дефекты: 

1. Износ рабочих поверхностей кулачков.

2. Износ опорных шеек.

3. Износ шпоночного паза.                                                

3. Определить штучное время на заварку шпоночного паза вала распределительного двигателя ЯМЗ-238.

4 Составить проект рабочего места по восстановлению детали ( по зад.3):

-определить площадь участка;

-подобрать производный инвентарь, подземно транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

ВАРИАНТ  7

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали

Двигатель: ЗМЗ-402(ЗМЗ-24).

Деталь: головка блока цилиндров в сборе 24-1003010-Г.

Дефекты:

1. Трещины на рубашке охлаждения.

2. Коробление поверхности прилегания к блоку.

3. Ослабление посадки седла впускного клапана.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

  
  Двигатель: ЗМЗ-402(ЗМЗ-24).

  
  Деталь: вал коленчатый 24-1005015.

 Дефекты:

1. Износ шатунных шеек по диаметру (ДШ = 56,6).

2. Износ коренных шеек по диаметру (ДК = 63,4).

3. Биение торцовой поверхности фланца вала более допустимого.

3. Определить штучное время на подрезку торца фланца коленчатого ЗМЗ-402. Припуск – 0,4. Станок токарно-винторезный 1К62.

4. Составит проект рабочего места восстановления детали (по зад.3)

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.
ВАРИАНТ 8

1. Азроботать мипорпрмипмиРазработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110(ГАЗ-24).

Детали: блок цилиндров  в оборе 24-I0020I0.

Дефекты: 

1.Трешены на стенках рубашки охлаждения длиной 50 мм.

2.Износ посадочного отверстия под  гильзу.

3.Износ гнезд, вкладышей коренных подшипников.

2.Разроботать план технологических операций восстановительного ремонта  детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110(ГАЗ-24).

Деталь: вал, ведомый коробки передач 24-I70II05.

Дефекты:  

 1.Износ шейки под втулку шестерни третьей передачи.

2.Износ шейки под роликовый подшипник.

3. Износ шлицев под ступицу синхронизатора третьей и четвертой передачи по толщине.

3. Определить штучное время на заварку шлицев под ступицу синхронизатора третьей и четвертой передачи ведомого вала автомобиля ГАЗ – 3110(ГАЗ-24)

 4. Составить проект рабочего места по восстановлению детали ( по зад.3).

-  определить площадь участка;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.    

Вариант 9

1 . Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ 402.

Деталь: вал коленчатый 24-I00515.

Дефекты:
1. Износ шатунных шеек по диаметру(Д=56,6).

2.Износ коренных шеек по диаметру (д=63,4).

3. Биение торцовой поверхности фланца вала более допустимого.

2.  Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110(ГАЗ-24)

Деталь: кулак поворотный 24-3001012.

Дефекты:

1. Износ отверстий под шкворень.

2. Скрыв резьбы М24x1?5-6Н.

3. Износ шейки под внутренний роликоподшипник.

3. Определить штучное время на нарезание резьбы М24x1,5-6Н кулака поворотного ГАЗ-  3110. Станок толкарно-винторезный1616.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад. )

-определить площадь;

-Подобрать производственный инвентарь, подземно-транспортное оборудование, оснастку.

- выполнить планировку рабочего места. 
Вариант 10

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А)

Деталь: картер коробки передач 52-1701015-А.

Дефекты:

1. Трещина длиной 50 мм.

2. Износ отверстия под подшипник первичного вала.

3. Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402 (ЗМЗ-24).

Деталь: Шатун в оборе 24-1004045-А

Дефекты:

1. Износ торцев нижней головки.

2. Износ отверстия под втулку в верхней головке.

3. Износ отверстия в нижней головке шатуна.

3. Определить штучное время на растачивание отверстия в нижней головке шатуна двигателя ЗМЗ-402 под размер рабочего чертежа. Припуск 0,1 мм. Станок токарно-винторезный 1К62.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (под зад.3):

- Определить площадь участка и размеры;

- Подобрать производственный инвентарь, подьемно-траснпортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

ВАРИАНТ 11

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали. 

Двигатель:  ЯМЗ-238.

Детали: вал распределительный 238-I0060I5-Г2

Дефекты:

I. Износ рабочих поверхностей кулачков.

2. Износ опорных шеек.

3. Износ резьбы М27х2-8д.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта деталей .

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: вал коленчатый  238-I005020-Г.

Дефекты: 

1. Износ шейки под шкив. 

2. Износ коренных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Определить штучное время на шлифование коренных шеек коленчатого вала двигатель ЯМЗ-238 после наплавки

Припуск 0,1. Станок круглошлифовальный   ЗА 423.

4. Составить проект рабочего места восстановление деталей ( по зад .3) :

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

-выполнить планировку рабочего места   
Вариант 12

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130)

Деталь: ступица переднего колеса 130-3103015

Дефекты:

1. Износ отверстия под внутренний подшипник.

2. Износ отверстия под наружный подшипник.

3. Износ отверстия под шпильки крепления колеса.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130).

Деталь: Вал промежуточный коробка передач 130-1701048-Б

Дефекты:

1. Износ шеек под подшипники.

2. Износ шейки под шестерню третей передачи.

3. Повреждение резьбы М36х1, 5-6д..

3. Определить штучное время нарезание резьбы М36х1, 5-6д на длине 30 мм на валу промежуточном коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410. Станок токарно-винторезный 1616. 

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (под зад.3):

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подьемно-траснпортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

Вариант  13

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11.

Деталь: вал коленчатый 66-1005015-10.

Дефекты:

1.Износ шейки под ступицу шкива.

2.Прогнутость вала.

2.  Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ – 3307 (ГАЗ-53А)

Деталь: кулак поворотный 53-3001012-А2

Дефекты:

1.Износ шейки под наружный подшипник ступицы.

2.Износ шейки под внутренний подшипник ступицы.

3.Износ резьбы М24xI,5 под гайку.

3. Определить штучное время на нарезание резьбы М24хI,5 на длине 40 мм на кулаке поворотном автомобиля ГАЗ-3307.

Станок токарно-винторезный 1616.

4. Составить проект рабо4его места восстановления детали

-определить площадь;

-подобрать производственный инвентарь, подъёмно-транспортное оборудование, оснастку;

-выполнить планировку рабочего места.

Вариант 14

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53 А)

Деталь: вал первичный коробки передач 52-1701015-А.

Дефекты:

1. Износ шлицев по толщине.

2. Износ шейки под задний подшипник.

3. Износ шейки под передний подшипник.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402.

Деталь: клапан выпускной 24-1007015

Дефекты:

1. Износ рабочей фаски головки клапана.

2. Износ стержня клапана по диаметру.

3. Погнутость стержня клапана.

3. Определить штучное время на шлифование стержня впускного клапана двигателя ЗМЗ-402. Припуск 0,1 мм. Станок бесцентрово-шлифовальный 3А184.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (под зад.3):

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подьемно-траснпортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

Вариант 15

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: змз-402.

Деталь: вал распределительный 24-1006015-02.

Дефекты:

1. Погнутость вала.

2. Износ кулачков.

3. Износ опорных шеек (ДШ = 47,92)

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3307 (ГАЗ-53А).

Деталь: блок цилиндров в сборе 24-1002010.

Дефекты:

1. Износ отверстий во втулках под шейки распределительного вала.

2. Трещины на оттенках рубашки охлаждения длинной 50мм.

3. Износ посадочного отверстия под гильзу.

3.  Определить штучное время на заварку трещин на рубашке охлаждения блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402. Длина трещины 50мм.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали ( по зад.3):

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно- транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

Вариант 16

1.Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

 Двигатель: ЗМЗ-402.

Деталь: клапан выпускной 24-1007015.

Дефекты:

1. Износ рабочей фаски головки клапана.

2. Износ стержня клапана по диаметру.

3. Погнутость стержня клапана.

2.Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402.

Деталь: головка блока цилиндров в сборе 24-1993010-Г.

Дефекты:

1. Трещины на рубашке охлаждения.

2. Коробление поверхности прилегания к блоку.

3. Ослабление посадки седла впускного клапана.

3.Определить штучное время на фрезерование головки при короблении поверхности прилегания к блоку цилиндров двигателя ЗМЗ-402. Припуск-0,3 мм. Станок универсально-фрезерный 6Н82.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад. 3).

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подъёмно-транспортное оборудование,  оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

Вариант 17

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110 (ГАЗ-24).

Деталь: вал, ведомый коробки передач 24-17.

Дефекты:

1. Износ шейки под втулку шестерни третьей передачи.

2. Износ шейки под роликовый подшипник.

3. Износ шлицев под ступицу синхронизатора третьей и четвертой передачи по толщине.

Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110 (ГАЗ-24).

Деталь: картер коробки передач 24-1701015.

Дефекты:

1. Износ отверстия под подшипники ведущего вала.

2. Износ отверстия под посадочный буртик удлинителя.

3. Трещины на картере длиной 60мм.

3. Определить штучное время на заварку трещины на картере коробки передач автомобиля ГАЗ3110. Длина трещины 60мм.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3):

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

Вариант 18

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: вол коленчатый 238-1005020-Г.

Дефекты:

1. Износ шейки под шкив.

2. Износ коренных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11

Деталь: вал распределительный 13-1006015-А.

Дефекты:

1. Износ рабочих поверхностей кулачков.

2. Износ опорных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шпончатого паза.

3. Определить штучное время на шлифование рабочих поверхностей кулачков вала распределительного двигателя ЗМЗ-53-11. Припуск – 0,06. Станок копировально-шлифовательный 3433.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3):

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочих мест.

ВАРИАНТ 19

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410(ЗИЛ-130)

Деталь: вал промежуточный коробки передач 130-1701048-Б.

 Дефекты:

1.Износ шеек под подшипники.

2.Износ шейки под шестерню третей передачи.

3.Повреждение резьбы М3 6*1, 5-6д.

2.Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410(ЗИЛ-130)

Деталь: картер коробки передач 130-1701015-Б2.

Дефекты:

1.Трещина длиной 55см. не проходящая через отверстия под подшипники.

2.Износ отверстий под подшипники первичного и вторичного валов.

3.Опрелелить штучное время на расточку отверстий под подшипники первичного и вторичного валов картера коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410.Припуск на обработку 1.0мм. Диаметр отверстий после обработки 112,6 мм, длина обрабатываемой поверхности 40мм. Стенок для расточки отверстий под подшипники в картере коробки передач ЗИЛ-431410.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3)

- определить площадь;
- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.
Вариант 20

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ- 53371(МАЗ-500)

Деталь: вал первичный коробки передач 236-1701027-А.

Дефекты: 

 1.износ шейки под передний подшипник.

2.износ шейки под задний подшипник.

3. износ резьбы М70х2-6Н под кольцо крепления подшипника.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ- 431410(ЗИЛ-130)

Деталь: ступица переднего колеса 130-3103015.

Дефекты:

1.износ отверстия под внутренний подшипник.

2.износ отверстия под наружный подшипник .

3.износ отверстия под шпильки крепления колеса.

3. Определить штучное время на сверления отверстий под шпильки крепления колеса с диаметром 20,2 до 21,0 мм на длине 40мм. Автомобиль ЗИЛ-431410. Станок вертикально-сверлильный 2Н125.

4. Составить проект рабочего места восстановления деталей (по зад.3):

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

Вариант 21

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11.

Деталь: вал распределительный 13-1006015-А

Дефекты:

1. Износ рабочих поверхностей.

2. Износ опорных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Износ шпоночного паза.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11

Деталь: блок цилиндров в сборе 66-1002015-Б1.

Дефекты:

1. Износ отверстий под толкатели (Д=25, 45).

2. Износ отверстий под втулки распределительного вала.

3. Износ поверхностей под гильзы.

3. Определить штучное время на развертывание отверстий под толкатели двигателя ЗМЗ-53-11 с Д=25, 45. Припуск 0,05 . Станок вертикально-сверлильный 2Н135.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (под зад.3):

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подьемно-траснпортное оборудование, оснастку;

 
- Выполнить планировку рабочего места.

Вариант 22

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ-53371 (МАЗ-500)

Деталь: картер коробки передач 23-1701015-А

Дефекты:

1. Износ отверстия под подшипник первичного вала.

2. Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

3. Трещина длиной 100мм.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410(ЗИЛ-130)

Деталь: кулак поворотный 130-3001014-В.

Дефекты:

1. Износ резьбы М36х2-6д под гайку.

2. Износ кольца под сальник.

3. Износ отверстия под втулку шкворня.

3. Определить штучное время на нарезание резьбы М36х-6д под гайку на поворотном кулаке ЗИЛ-431410. Длина резьбы 40мм. Станок токарно-винторезный.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3);

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

Вариант 23

 1.Разработать схемы технологических процессов восстановительного  ремонта детали.

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: блок цилиндров 238-1002015-Б.

Дефекты:

1.Износ верхних посадочных отверстий под гильзы.

2. Износ нижних посадочных отверстий гильзы.

3. Износ отверстий под вкладыши коренных подшипников.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11.

Деталь: вал
коленчатый 66-1005015-10.

Дефекты:

1. Погнутость вала.

2. Износ шатунных шеек за пределы ремонтных размеров.

3.Износ коренных шеек за пределы ремонтных размеров.

3. Определить штучное время на шлифование шатунных шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ-53-11 перед наплавкой. Припуск—0,1. Станок круглошлифованый ЗА423.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3)

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.
Вариант 24

 1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110(ГАЗ-24).

Деталь: вал, ведущий коробки передач 24-1701022.

Дефекты:

1. Износ шейки под шариковый подшипник коленчатого вала.

2. Износ шлицев по толщине.

3. Износ шейки под шариковый подшипник.
  2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ-53371(МАЗ-500).

Деталь: шестерня, ведущая заднего моста 500-2402017.

Дефекты: 

1. Износ шейки под передний шарикоподшипник.

2. Износ шейки под задний роликоподшипник.

3. Повреждение резьбы МЗ 9х2-6д.

3. Определить штучное время на обточку резьбой шейки шестерни ведущей МЗ 9х2-6д а/м МАЗ-53371 до наплавки. Станок токарно-винторезный 1К62.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3)

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

Вариант 25

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402.

Деталь: шатун в сборе 24-1004045-А.

Дефекты:

1.износ торцев нижней головки.

2.износ отверстия под втулку верхней головке.

3.износ отверстия в нижней головке шатуна.

2. Разработать планы технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-402.

Деталь: вал распределительный 24-1006015-02.

Дефекты:

1.погнутость вала.

2.износ кулачков.

3.износ опорных шеек (Дм=47,92).

3. Определить штучное время на шлифование опорных шеек вала распределительного двигателя ЗМЗ-402. Д=47,92. Припуск 0,12. Станок круглошлифовальный ЗА151.

4. Составить проект рабочего места по восстановлению детали (по зад.3)

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.-

Вариант 26

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: МАЗ-53371 (МАЗ-500)

Деталь: шестерня, ведущая заднего моста 500-2402017.

Дефекты:

1. Износ шейки под передний роликовый подшипник.

2. Износ шейки под средний роликовый подшипник.

3. Повреждение резьбы М39х2-6д..

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: головка блока цилиндров в сборе 238-1003014-Е3.

Дефекты:

1. Коробление поверхности прилегание к блоку цилиндров.

2. Износ отверстий под седла клапанов.

3. Ослабление посадки направляющих втулок клапанов.

3. Определить штучное время на фрезерование поверхности, прилегания головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238. Припуск 0,4. Станок универсально-фрезерный 6Н82.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (под зад.3):

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подьемно-траснпортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

Вариант 27

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ГАЗ-3110 (ГАЗ-24)

Деталь: картер коробки передач 24-1701015.

Дефекты:

1. Износ отверстия под подшипники ведущего вала.

2. Износ отверстия под посадочный буртик удлинителя.

3. Трещины на картере длиной 60мм.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали:

Двигатель ЯМЗ-238.

Деталь: шатун в сборе 236-1004045-Б.

Дефекты:

1. Изгиб и окручивание шатуна.
2. Износ торцев нижней головки.
3. Износ отверстия под втулки верхней головки.

3. Определить штунчатое время на развертывание отверстия под втулку верхней головки шатуна двигателя ЯМЗ-238. Припуск -0,1. Станок вертикально-оверлильный 2Н135.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3):

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.

Вариант 28

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель : ЯМЗ-238.

Деталь: голова блока 238-1003014-ЕЗ.

Дефекты:

1. Коробление  поверхности прилегания к блоку цилиндров.

2. Износ отверстий под седле клапанов.

3. Ослабление посадки направляющей втулок клапанов.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль:  МАЗ_53371(МАЗ-500)

Деталь:23-17015-А-картер коробки передач автомобиля.

Дефекты:

1. Износ отверстия под подшипник первого вала.

2. Износ отверстия под подшипник вторичного вала.

3. Трещина длиной 100 мм.

3.Определить точное время  трещины длиной 100 мм на картере коробки  передач автомобиля МАЗ-53371

4. Составить  проект рабочего места восстановления детали (по зад.3):

- Определить площадь4

- Подобрать производные инвентарь, подъёмно-транспортное оборудование, оснастку;

- Выполнить планировку рабочего места.

Вариант 29

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: ЗИЛ-431410(ЗИЛ-130)

Детали: вал первичной коробки передач 130-1701030-Б.

Дефекты:

1. Износ шлицев по толщине.

2. Износ отверстия под роликовый подшипник.

3. Износ шейки под задний подшипник.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЯМЗ-238.

Деталь: блок цилиндра 238-1002015-Б.

Дефекты:

1. Износ верхних посадочных отверстий под гильзы.

2. Износ нижних посадочных отверстий под гильзы.

3. Износ отверстий под вкладыши коренных подшипников.

3. Определить штучное время на расточку отверстий под вкладыши коренных подшипников блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238 под размер рабочего чертежа. Припуск 0,2. Станок горизонтально-расточной для расточки гнезд под вкладыши в блоке модели РПР-3.

4. Составить проект рабочего места восстановления детали (по зад.3);

- определить площадь;

- подобрать производственный инвентарь, подъемно-транспортное оборудование, оснастку;

- выполнить планировку рабочего места.
Вариант 30

1. Разработать схемы технологических процессов восстановительного ремонта детали.

Двигатель: ЗМЗ-53-11.

Деталь: блок цилиндров в сборе 66-1002015-Б1

Дефекты:

1. Износ отверстий под толкатели (Д=25,45)

2. Износ отверстий под втулку распределительного вала.

3. Износ поверхности под гильзы.

2. Разработать план технологических операций восстановительного ремонта детали.

Автомобиль: Газ-3307 (ГАЗ-53А)

Деталь: вал вторичной коробки передач 52-1701105

Дефекты:

1. Износ передней шейки под подшипник.

2. Износ резьбы МЗОх1-6д

3. Износ шейки под задний подшипник.

3. Определить точное время на нарезание резьбы  МЗОч1 на длине 40мм на волу вторичной коробки передач ГАЗ-3307.

Станок токарно-винторезный 1616

4. Составить проект рабочего места восстановление детали (по зад.3):

- Определить площадь;

- Подобрать производственный инвентарь, подъёмно-транспортное оборудование, оснастку

- Выполнить планировку рабочего места.
